
SO KLAPPT ES MIT DER 
WÄRMEPUMPE 
Wie rüste ich mein Haus mit einer Wärmepumpe aus
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WEBINAR
 Sie sollten uns hören und 

sehen!

 Wir sehen und hören Sie 
nicht.

 Sie können auch die 
anderen Teilnehmenden 
nicht sehen oder hören.

 Sie können jederzeit Ihre 
Fragen über die Chat-
Funktion (unten rechts) 
eingeben



TECHNISCHE
PROBLEME
 Wir empfehlen Mozilla Firefox 

oder Google Chrome als Browser. 

Bei Internet Explorer kann es zu 

Problemen kommen!

 Haben Sie Ihrem Browser die 

Berechtigung zur Audio- und 

Videowiedergabe erteilt?

 Nichts hilft? Dann laden Sie die 

Seite neu (Taste „F5“) oder 

schließen Sie die Seite und 

loggen sich erneut ein!



ANSICHT ÜBER 
SMARTPHONE

 Wenn Sie unser Webinar 

über Ihr Smartphone 

anschauen, wechseln Sie in 

den Browser-Einstellungen 

von der mobilen Ansicht in 

die Desktopansicht. 
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1. VORURTEILE



IST WÄRMEPUMPE IM BESTAND TECHNISCH 
MÖGLICH?

Quelle: eigene Fotos

Wärmepumpe 
nur mit 

Fußbodenheizung 
möglich?

Funktioniert 
Wärmepumpe auch 
bei Minusgraden?

Wärmepumpe auch 
in ungedämmtem 

Haus möglich?

Muss ich dann 
im Winter 

frieren?



2. TECHNOLOGIE



Quelle: BWP 

FUNKTIONSWEISE WÄRMEPUMPE

Wärmepumpe fängt kostenlose Umweltenergie effektiv ein!



GRUNDWASSER- & ERD-SOLE-WÄRMEPUMPE

Quelle: BWP 

Erdwärme-
Sonde

Erdwärme-
Kollektor

Grundwasser

Quelltemperatur von Erde / Grundwasser ist konstant (ca. 8-12°C)! 



Monoblock 
innen

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE

Vorteile
➢Kein Genehmigungsverfahren

➢Ortsunabhängige Verfügbarkeit

➢Einfache Erschließung

➢Geringe Investitionskosten

➢Einfach nachrüstbar bei Sanierung

Zu beachten!
➢Gesetzliche Schallanforderung

➢Anforderung an Aufstellort

➢Notwendiger Platzbedarf

Quellen: BWP

Monoblock 
außen

Luft-Wasser-Wärmepumpe fast immer nachrüstbar!

Split 
innen/außen



Quelle: https://www.vaillant.de/heizung/produkte/produktgruppen/waermepumpe/

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE: MONOBLOCK 

Monoblock (Innen) Keller Monoblock (Innen) Dachspeicher

https://www.vaillant.de/heizung/produkte/produktgruppen/waermepumpe/


LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE: MONOBLOCK

Monoblock (Außen) Monoblock (Außen) Reihenhaus

Quellen: https://www.vaillant.de/heizung/produkte/produktgruppen/waermepumpe/ ; Eigene Aufnahme 



LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE: SPLIT

Split-Wärmepumpe

Quelle: https://www.remko.de/artstyle-waermepumpen/serie-hts/; https://www.remko.de/smart-waermepumpen/wkf-dortmund/

https://www.remko.de/artstyle-waermepumpen/serie-hts/
https://www.remko.de/smart-waermepumpen/wkf-dortmund/


3. EFFIZIENZ



VORLAUFTEMPERATUR VON HEIZSYSTEMEN

Quelle: https://www.heizsparer.de/spartipps/heizung-optimieren/optimale-vorlauftemperatur-einstellen

Je geringer die Vorlauftemperatur, desto geringer die Energieverluste! 

Vorlauf 30-45 °C

Rücklauf 28-35 °C



VORLAUFTEMPERATUR SENKEN:
ANSÄTZE

Vorlauftemperatur senken Aufwand Effekt
➢Hydraulischer Abgleich gering ++

➢Heizkurvenoptimierung gering ++

➢Austausch ungünstige Heizkörper mittel +++

→Niedertemperaturheizkörper 

➢Flächenheizung (Fußboden, Wand, Decke)  groß +++

➢Dämmung groß ++++

Quelle: ait Deutschland

Je abgesenktes °C Vorlauf → Energiebedarf um ca. 2,5 % reduziert!



VORLAUFTEMPERATUR SENKEN:
NIEDERTEMPERATURHEIZKÖRPER

Tausch der schwächsten Heizkörper senkt gesamte Vorlauftemperatur!

Weitere Möglichkeit: 

→ Integrierte elektrische Lüfter 

→ dadurch „virtuell“ größer

Einfachste Variante:

→ Heizkörper vergrößern

Quelle: Buderus

= 1008 W

= 1346 W

= 1875 W



EFFIZIENZ DER WÄRMEPUMPE:
JAHRESARBEITSZAHL ( JAZ)

Quelle: Fraunhofer, Miara

JAZ ist Maßstab für: 

- effizienten Betrieb der WP

- im Gebäude

- über gesamtes Jahr

Feldstudie zeigt: Wärmepumpen im Bestand funktionieren

→ JAZ=3,1 → JAZ=4,1



EFFIZIENZ DER GEBÄUDEHÜLLE:
WÄRMEBEDARF

Quelle: Eigene Darstellung nach Grafik von sbz-monteur.de
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AUSLEGUNGSTEMPERATUR DER 
WÄRMEPUMPE

Was sagt die DIN 12831:

➢ Wärmepumpe muss bei -15°C Außentemperatur Haus auf +20°C heizen

Was sagt die Statistik und Physik zur Auslegungstemperatur:

➢ Klimawandel verschiebt Auslegungstemperatur weiter nach oben

➢ Statistik: -15°C an 10 Tagen in 20 Jahren: 10 Tage/7300 Tage = 0,137% Anteil

➢ Interne Wärmegewinne im Haus (elektr. Geräte, Sonne, Bewohner etc.) nicht berücksichtigt

➢ Überdimensionierung der Heizkörper (Einbau per „Pi mal Daumen“)

→Wärmepumpe etwas kleiner auslegbar als Berechnung vorgibt!
→ Auslegungstemperatur ohne Komforteinbußen um 2-3°C erhöhen!



EFFIZIENZ DER LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE

Quelle: Fraunhofer, Miara

Effizienz der Wärmepumpe über das gesamte Jahr ist entscheidend!



4. WIRTSCHAFTLICHKEIT



WIRTSCHAFTLICHKEIT:
ERDGAS ODER WÄRMEPUMPE?

Quelle: BWP

Strom/Gas-Verhältnis kleiner als JAZ  → Wärmepumpe günstiger als Gasheizung

Billiges Gas hat Etablierung von Wärmepumpe erschwert



Quelle: Eigene Darstellung nach Grafik von www.energiewechsel.de
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Quelle: Eigene Darstellung nach Grafik von www.energiewechsel.de

MÖGLICHE JÄHRLICHE MEHRKOSTEN DURCH 
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Quelle: Eigene Darstellung

WÄRMEPUMPE UND PV: 
AUTARKIE

➢ Ca. 15–25 % Abdeckung des WP-
Bedarfs normalerweise im Bestand 
mit PV möglich

➢ Aber: Je höher Sanierungsstand, 
desto höher PV Anteil

Autarkie mit PV und Wärmepumpe gegenwärtig nicht möglich!
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5. BEISPIELHÄUSER



Quelle: https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2020/warmepumpen-funktionieren-auch-in-bestandsgebaeuden-zuverlaessig.html

BEISPIELHAUS 1



Quelle: https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/2020/warmepumpen-funktionieren-auch-in-bestandsgebaeuden-zuverlaessig.html

BEISPIELHAUS 2



6. FÖRDERUNG



FÖRDERUNG (BUNDESFÖRDERUNG FÜR 
EFFIZIENTE GEBÄUDE, BEG)

- Grundförderung: 30 %
- ggf. Einkommensbonus: 30 % (Haushaltseinkommen max: 40.000)
- Klimabonus: 20 % (für fossile Heizungen älter als 20 Jahre) 
- Innovationsbonus: 5 % (z. B. klimafreundliche Kältemittel, (Propan, Sole/Grundwasser-WP)
- Max. Förderung: 70 % (Einkommens- und Klimabonus nur von Eigentümern)

- Förderung bi  max  Inve titi n höhe           (    W hneinheit), je          (  -   WE)…

- Zzgl. KfW: zinsverbilligter Ergänzungskredit für Einzelmaßnahmen (nur bis 90.000 HH-Einkommen)



Anlagen zur Wärmeerzeugung Zuschuss Effizienzbonus
Klimageschwindigkeits -
Bonus

Einkommensbonus (40.000 
€ HH-einkommen)

Solarthermische Anlage 30% - max. 20 %  * 30%

Biomasseheizung 30% (1) - max. 20 %  * 30%

Wärmepumpe 30% 5% max. 20 %  * 30%

Anschluss an Gebäude-/Wärmenetz 30% - max. 20 %  * 30%

Errichtung/Erweiterung Gebäudenetz max. 
16 Gebäude oder 100 WE 30% - max. 20 %  * 30%

Brennstoffzellenheizung
(innovative Heizungstechnik) 30% - max. 20 %  * 30%

Wasserstofffähige Heizung 
(Invest.mehrausgaben) 30% - max. 20 %  * 30%

innov. Heizungstechnik auf Basis EE 30% - max. 20 %  * 30%

prov. Heizung bei Defekt Mietkosten von einem Jahr bei Antragstellung

Fachplanung und Baubegleitung 30%

• Klimageschwindigkeits-Bonus: bis 2028: 20% (selbstgenutztes Eigentum)
• Heizung älter als 20 Jahre

(1) Emissionsbonus: +2500 Euro, wenn Staub < 2,5 mg/Nm³ 

BUNDESFÖRDERUNG FÜR EFFIZIENTE 
GEBÄUDE HEIZUNGSMODERNISIERUNG  (BEG 
EM)



7. HÄUFIGE FRAGEN



BRAUCHWASSER-ERZEUGUNG MIT 
WÄRMEPUMPE

Hintergrund

➢ Keine Legionellen oberhalb 60°C

➢ < 3L Wasser in Leitung → geringere 
gesetzl. Anforderung (z.B. bei EFH/ZFH)

Lösungsansätze

➢ Frischwasserstation (zentral)

➢ Brauchwasserwärmepumpe (zentral)

➢ Durchlauferhitzer (dezentral)

➢ Boiler (dezentral)

➢ Trinkwasserentkeimung (Ultrafiltration)

→Für niedrige VL-Temperatur: Brauchwasser alternativ erwärmen

WP
VL-

Temp

65°C -
60°C -
55°C -
50°C -
45°C -
40°C -
35°C -
30°C -
25°C -
20°C -

Legio-
nellen

Bedarf

Brauch-
wasser



LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE: 
ABSTANDSREGELUNG

Abstand zur Grundstücksgrenze
➢ Kein 3 m Abstand der eigenen Wärmepumpe zu Nachbargrundstück

➢ Wärmepumpe ist kein Gebäude

→ Aber auf Geräuschemissionen achten!



Quelle: https://www.remko.de/artdesign-schallschutzhauben/; https://www.vaillant.de/heizung/produkte/luft-wasser-warmepumpe-arotherm-split-137600.html

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPE: LAUTSTÄRKE

Maßnahmen zur Schallreduzierung

➢Aufstellung Richtung Straße

➢Nicht zwischen Mauern

➢ Innenaufstellung (Monoblock)

➢Schallschutzhauben

➢Leise Geräte 

➢ Im Vorfeld mit Nachbarn sprechen

Berechnung mit Tool des BWP:

www.waermepumpe.de/schallrechner/

Art des Gebiets nach 
Bauverordnung

Lautstärke-
grenze Tag 

(ab 6:00 Uhr)

Lautstärke-
grenze Nacht
(ab 22:00 Uhr)

Reine Wohngebiete 50 dB(A) 35 dB(A)
Allg. Wohngebiete & 

Kleinsiedlungen
55 dB(A) 40 dB(A)

Mischgebiete 60 dB(A) 45 dB(A)

https://www.remko.de/artdesign-schallschutzhauben/
https://www.vaillant.de/heizung/produkte/luft-wasser-warmepumpe-arotherm-split-137600.html
http://www.waermepumpe.de/schallrechner/


ELEKTRISCHE HEIZSTÄBE

➢ Elektrischer Heizstab hat 
be tenfall  „ AZ =  “

➢ Oft überhaupt 
nicht in Gebrauch

➢ Investitionskosten 
ca. 1000-2000 EUR

Quelle: Fraunhofer, Miara

Effizienz der Wärmepumpe bei –5 °C bei z.B. Faktor 2 (statt 3) 
→ Heizstab bei moderner Wärmepumpe nicht zwingend notwendig

310 %
410 %



PUFFERSPEICHER

Pro
➢ Hydraulische Weiche: Trennung von 

Erzeuger- und Verbraucherkreis

➢ Gegebenenfalls notwendig für 
Warmwassererzeugung

➢ Nachtstromtarif nutzen / Sperrzeiten 
überbrücken

➢ PV-Strom als Warmwasser speichern

Quelle: eigene Fotos

Contra
➢ Zusätzliche Komponente mit 

Energieverlust

➢ Mehrkosten für Anschaffung des 
Pufferspeichers

➢ Zusätzliche Komplexität

Pufferspeicher so klein wie möglich!



8. FAZIT



FAZIT: WÄRMEPUMPE

Quelle: eigene Fotos

Wärmepumpe auch 
ohne 

Fußbodenheizung 
möglich!

Wärmepumpe 
funktioniert bei 

Minusgraden!

Wärmepumpe im 
ungedämmten Haus 
möglich, aber selten 

sinnvoll!

Im Winter muss 
man mit 

Wärmepumpe nicht 
frieren!

Aus technischer Sicht spricht wenig gegen den Einsatz einer Wärmepumpe!



9. WIE GEHT ES WEITER?



WIE GEHT ES WEITER? 

Machen Sie selbst den Wärmepumpentest!
1. Voraussetzung: Geeignete Klimabedingungen, 

konstant (kalte) Außentemperaturen (Novembertag ohne Sonne)

2. Heizungspumpendrehzahl rauf (höchste mögliche Stufe)

3. Nachtabsenkung abschalten

4. Heizkörper voll aufdrehen

5. 24 Stunden warten – Raumtemperaturentwicklung beobachten

6. Heizkurve schrittweise absenken, bis gewünschte Raumtemperatur noch 
erreicht wird. Nach jedem Schritt mind. 24 Stunden beobachten.

7. Zieltemperatur: 21 °C in Wohnräumen ausreichend!

8. Absenkung im laufenden Betrieb nur durch Betreiber*in möglich.

VL-Temperatur kleiner 50 °C → Gute Basis für Einsatz von Wärmepumpe



HABEN SIE FRAGEN?



Markus Hackenberg

Energieberater

Telefon: 08092 / 330 90 – 47

E-Mail: markus.hackenberg@ea-ebe-m.de

Energieagentur Ebersberg-München gGmbH

Altstadtpassage 4 . 85560 Ebersberg

Münchener Straße 14 . 85540 Haar

Stand: 28.10.2025

KONTAKT

mailto:markus.hackenberg@ea-ebe-m.de

